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Brązownicza 7_przedmiar_II przetarg.PRD PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
PRZEDMIAR: PRZEDMIAR:

1 CZ I OS 1-14
1

d.1
KNR 4-01
0519-06

Rozbiórka pokrycia 2 papy na dachach betonowych - pien~sza warstwa m2

50 m2 50,000
RAZEM 50,000

2
d.1

KNR 4-01
0519-07

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa
Krotność = 2

m2

50 m2 50,000
RAZEM 50,000

3
d.1

KNR-W 2-02
0502-01
analogia

Pokrycie dachów papą na podłożu betonowym - pierwsza warstwa podkładowa
- uzupełnienie ubytków do 50m2

m2

50 m2 50,000
RAZEM 50,000

4
d.1

KNR-W 2-02
0504-02
analogia

Pokrycie dachów betonowych papą termozgrzewalną - kolejna warstwa
Krotność = 2

m2

50 m2 50,000
RAZEM 50,000

5
d.1

KNR 4-01
0722-02

Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych kat. III
na ścianach, Ioggiach i balkonach

m2

2*1,2*(0,55*5+0,4*5+0,8+0,4+1,5*3+0,3*3) m2 27,240
RAZEM 27,240

6
d.1 analiza indy-

widualna

Pokrycie dachów membraną: powierzchnia papowa, obróbki blacharskie i ryn-
ny dachowe oraz kominy

m2

446,665*1,15+49,315+(47,75*0,3)+27,24 m2 604,545
RAZEM 604,545

2 CZ Il OS 14-29
7

d.2
KNR 4-01
0519-06

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2

50 m2 50,000
RAZEM 50,000

8
d.2

KNR 4-01
0519-07

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa
Krotność = 2

m2

50 m2 50,000
RAZEM 50,000

9
d.2

KNR-W 2-02
0502-01
analogia

Pokrycie dachów papą na podłożu betonowym - pierwsza warstwa podkładowa
- uzupełnienie ubytków do 50m2

m2

50 m2 50,000
RAZEM 50,000

10
d.2

KNR-W 2-02
0504-02
analogia

Pokrycie dachów betonowych papą termozgrzewalną - kolejna warstwa
Krotność = 2

m2

50 m2 50,000
RAZEM 50,000

11
d.2

KNR 4-01
0722-02

Pizecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych kat. lll
na ścianach, Ioggiach i balkonach

m2

2*1,2*(0,55*6+0,4*6+0,8*5+0,4*5) m2 28,080
RAZEM 28,080

12
d.2 analiza indy-

widualna

Pokrycie dachów membraną: powierzchnia papowa, obróbki blacharskie i ryn-
ny dachowe oraz kominy

m2

380,406*1,15+62,93+(66,5*0,3)+28,08 m2 548,427
RAZEM 548,427

13
d.2 analiza indy-

widualna

Wywiezienie i utylizacja odpadów budowlanych konte-
ner

1 konte-
ner

1,000

RAZEM 1,000
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Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 40705 Użytkownik: WSBM Chomiczowka
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