REMONT SCHODOW BRAZOWNICZA 5

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJl: REMONT KLATEK

ADRES INWESTYCJI: BRAZOWNICZA 5 01-926 WARSZAWA

NAZWA INWESTORA:  Warszawska Spoétdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa ,Chomiczéwka”
ADRES INWESTORA: ul. Pabla Nerudy 01-926 Warszawa

SPORZADZIt. KALKULACJE:
BUDOWLANA
WYKONAWCA: INWESTOR:
Data opracowania Data zatwierdzenia

Norma EXPERT Wersja: 5.15.100.26 Nr seryjny: 12652 Uzytkownik: Wtadystaw Jarkiewicz



Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im. | Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
11 KNR 4-01 | Przecieranie istniejgcych tynkdw wewnetrznych z m2
0713-01 zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na $cianach
Krotnos¢ = 2
26*2*(24+358+1,17+22,76+ 1,78+ 1,58+ 1,96 + | m2 569,608
27+7*(1,67+2,7+1,66+4,2))
RAZEM 569,608
2| KNR 4-01 | Przecieranie istniejgcych tynkdéw wewnetrznych z m2
0713-02 | zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach,
biegach i spocznikach
Krotnos¢ = 2
552*27*7+167*2,7+166*42*7+358*12+ m2 206,953
1,56 2,7+ 1,17 %2276 + 5,25 * 2,7
RAZEM 206,953
3| KNR 4-01 | Reczne zeskrobanie farby olejnej z elementéw m2
1214-02 metalowych o powierzchni ponad 0.5 m2
analogia | Krotnos¢ =2
14*2*(2,4+358+1,17+22,76 +1,78+1,58+ 1,96+ | m2 306,712
2,7+7*(1,67+27+1,66+4,2))
RAZEM 306,712
4] KNR 4-01 | Opalanie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o m2
1211-04 | powierzchni ponad 1.0 m2
Krotnos¢ = 2
306,712 m2 306,712
RAZEM 306,712
5| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkow m2
1206-05 | wewnetrznych $cian z dwukrotnym szpachlowaniem
Krotnos¢ = 2
306,712 - 67,444 m2 239,268
RAZEM 239,268
6| KNR AT-26 | Systemowe tynki wykanczajgce na scianach - tynk m2
0301-04 | strukturalny
Krotnos¢ = 2
1,4*2*(24+358+1,78+158+1,96+2,7+1,67+2,7| m2 67,844
+ 1,66 + 4,2)
RAZEM 67,844
7] KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
1505-03 | wewnetrznych - podiozy gipsowych z gruntowaniem
Krotnos¢ = 2
569,608 + 206,953 - 306,712 m2 469,849
RAZEM 469,849
8| KNR 2-02 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy m2
1102-02 | cementowej grubosci 20 mm zatarte na gtadko
Krotnos¢ = 2
206,953 m2 206,953
RAZEM 206,953
9 NNRNKB | (z.Vll) Gruntowanie podtozy preparatami"ATLAS UNI m2
202 1134-01 | GRUNT" - powierzchnie poziome
Krotnos¢ = 2
206,953 m2 206,953
RAZEM 206,953
10[ NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami"ATLAS UNI m2
202 1134-02 | GRUNT" - powierzchnie pionowe
Krotnos¢ = 2
219,08 * 0,1 m2 21,908
RAZEM 21,908
11] NNRNKB | (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych m2
202 2806-05 | GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr.
warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2-
GRES TECHNICZNY
Krotnos¢ = 2
206,953 - 99,579 m2 107,374
RAZEM 107,374
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
12| NNRNKB | (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. m
202 2809-03 | 15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o
pow.ponad 10 m2-GRES TECHNICZNY
Krotnos¢ = 2
2*(24+358+1,17+22,76+1,78+ 158+ 196+27+ | m 219,080
7*(1,67+2,7+1,66+4,2))
RAZEM 219,080
13| NNRNKB | (z.VI) Okfadziny schodow z plytek kamionkowych GRES o | m2
202 2810-05 | wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm
Krotnos¢ = 2
27*196*7+27*1,2+295*2,7*7+295%1,2 m2 99,579
RAZEM 99,579
14| KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtog folig m2
1216-01 Krotnos¢ = 2
250 m2 250,000
RAZEM 250,000
15| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z m2
1212-05 pretoéw prostych
Krotnos¢ = 2
1,1%(2,182* 15+ 1,24 +1,2) m2 38,687
RAZEM 38,687
16| KNR 2-02 | Oktadzina z masy plastycznej na pochwytach stalowych- m
1208-04 | WYMIANA
analogia | Krotnos¢ =2
2,182*15+ 1,24 m 33,970
RAZEM 33,970
17| KNR AT-15 [ Kasety Swiatlowodowe w tablicach Global - zaslepka szt.
0116-03 otworu na adapter-ZASLEPIENIE SLUPKOW
analogia | BALUSTRAD
Krotnos¢ = 2
10*10 szt. 100,000
RAZEM 100,000
18 Wywiezienie i utylizacja gruzu kont
analiza Krotnos¢ = 2 ener
indywidualna
2 kont 2,000
ener
RAZEM 2,000
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