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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 KNR 4-01 
0713-01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z 
zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach  
wraz z reperacjami tynku i gładzią gipsową grubości  
3mmm,zgodnie z założeniami KNR

m2

2,6 * 2 * (5,21 + 2,55 + 2,55 + 1,65) * 13 - 2 * 2,6 * (2,55 +
1,65)

m2 786,656

RAZEM
2 KNR 4-01 

0713-02
Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z 
zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach,  
biegach i spocznikach  wraz z reperacjami tynku i gładzią  
gipsową grubości 3mmm,zgodnie z założeniami KNR

m2

5,21 * 2,55 * 13 + 2,55 * 1,65 * 12 + 0,1 * 2,5 * 12 m2 226,202
RAZEM

3 KNR 4-01 
1214-02
analogia

Ręczne zeskrobanie farby olejnej z elementów 
metalowych o powierzchni ponad 0.5 m2-LAMPERIA

m2

1,4 * 2 * (5,21 + 2,55 + 2,55 + 1,65) * 13 - 1,4 * 2 * (2,55 +
1,65) + 5,4 * 0,2 * 12

m2 436,544

RAZEM
4 KNR 4-01 

1211-04
Opalanie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o  
powierzchni ponad 1.0 m2-LAMPERIA

m2

436,444 m2 436,444
RAZEM

5 KNR 4-01 
1206-05

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków 
wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem

m2

436,444 m2 436,444
RAZEM

6 KNR 2-02 
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni  
wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem

m2

786,656 + 226,202 - 1,4 * 2 * (5,21 + 2,55 + 2,55 + 1,65) *
13 + 1,4 * 2 * (2,55 + 1,65)

m2 589,274

RAZEM
7 KNR 4-01 

1212-02
Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni  
metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie

m2

(0,75 + 1,0) * 12 * 2,6 m2 54,600
RAZEM

8 KNR 4-01 
1212-19

Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników 
radiatorowych

m2

0,2 * 1,1 * 2 m2 0,440
RAZEM

9 KNR 2-02 
1102-02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy 
cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko
Krotność = 2

m2

5,21 * 2,55 * 13 + 2,55 * 1,65 * 12 m2 223,202
RAZEM

10 NNRNKB 
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami"ATLAS UNI 
GRUNT" - powierzchnie poziome
Krotność = 2

m2

223,202 m2 223,202
RAZEM

11 NNRNKB 
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami"ATLAS UNI 
GRUNT" - powierzchnie pionowe
Krotność = 2

m2

455,55 * 0,1 m2 45,555
RAZEM

12 NNRNKB 
202 2806-05

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych 
GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. 
warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2-
GRES TECHNICZNY
Krotność = 2

m2

223,202 - 12 * 18 * 0,27 m2 164,882
RAZEM
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
13 NNRNKB 

202 2809-03
(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 
15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o 
pow.ponad 10 m2-GRES TECHNICZNY
Krotność = 2

m

13 * (2,55 + 4,8) + 5,4 * 2 * 2 * 12 + 12 * 2 * (2,55 + 1,65) m 455,550
RAZEM

14 NNRNKB 
202 2810-05

(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o 
wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm
Krotność = 2

m2

12 * 18 * 0,27 + 2,9 * 1,25 * 12 m2 101,820
RAZEM

15 KNR-W 4-01 
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią
Krotność = 2

m2

300 m2 300,000
RAZEM

16
analiza 

indywidualna

Uporządkowanie instalacji elektrycznej (ułożenie 
przewodów w listwach,demontaż zbędnych przewodów i 
urządzeń,OBUDOWY)

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM

17
analiza 

indywidualna

Osadzenie kątowników na narożach kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM

18 KNNR 7 
0505-01

Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili  
cienkościennych powlekanych z drzwiami EI 60 - 
powierzchnia do 7 m2-WYMIANA

m2

2,6 * 0,9 * 9 m2 21,060
RAZEM

19 KNNR 7 
0505-01

Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili  
cienkościennych powlekanych z drzwiami EI 60 - 
powierzchnia do 7 m2-WYMIANA

m2

2,6 * 0,9 * 12 m2 28,080
RAZEM

20
analiza 

indywidualna

Wywiezienie i utylizacja gruzu
Krotność = 2

kont
ener 

1 kont
ener 

1,000

RAZEM
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